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1. Dane techniczne

Moc znamionowa: Kryza: Napiecie:
GR Smart 1.5kW 1 x 1500W 5/4” lub 6/4” 230V / 50Hz
GR Smart 2,0kW 1 x 2000W 5/4” lub 6/4” 230V / 50Hz
GR Smart 3,0kW 1 x 3000W 5/4” lub 6/4” 230V / 50Hz

— 2. Przeznaczenie

Grzatka Hottech GR Smart przeznaczona jest do ogrzewania wody w pojemnosciowych ogrzewaczach wody.
Grzatki pracujg pod napieciem 230V. Grzatka, do pracy z petng funkcjonalnoscig, wymaga statego podtaczenia do
Internetu poprzez lokalna sie¢ WiFi (pasmo 2,4GHz).

—— 3. Instalacja

Instalacje grzatki nalezy zleci¢ wykwalifikowalnemu instalatorowi posiadajgcemu uprawnienia elektryczne, przy
zachowaniu zasad ochrony przeciwporazeniowej.

Minimalna przestrzen na zewnatrz zbiornika na montaz grzatki z termostatem to 20cm x 20cm x 20cm. Po
wkreceniu grzatki nalezy zachowac odstep sterownika od otaczajacych elementéw zabudowy min. 10cm.

Aby zamontowac grzatke nalezy:

1. Opréznic bojler z wody.

2. Wymontowac dotychczasowg grzatke lub zaslepke otworu, gdzie bedzie wkrecana grzatka.
3. Wkreci¢ grzatke do oporu uzywajac odpowiedniego klucza.

4. Napetni¢ zbiornik woda

5. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ uktadu, w razie koniecznosci dokrecic¢ grzatke.

6. Podtaczyc grzatke do sieci 230V.

——— 4. Zasady eksploatac;ji

W czasie uzytkowania grzatki nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

3 grzatka podczas pracy musi by¢ catkowicie zanurzona w wodzie.

3 nalezy okresowo (co 3-6 miesiecy, w zaleznosci od twardosci wody w zbiorniku) sprawdzaé osad
pojawiajacy sie na elemencie grzejnym i, w razie koniecznosci, go usuwac.

3 grzatka nie jest przeznaczona do pracy w powietrzu.

3 wszelkie prace montazowe/demontazowe nalezy prowadzi¢ po odtagczeniu grzatki z pradu.

3 grzatki nie wolno naprawiac¢ we wtasnym zakresie.

3 nie nalezy montowac grzatki w uktadach, gdzie temperatura pracy jest wyzsza niz 80°C.

3 przed przystapieniem do czyszczenia obudowy nalezy grzatke odtaczy¢ z gniazdka elektrycznego.
Obudowe mozna czysci¢ wilgotng szmatka, ewentualnie z dodatkiem delikatnych srodkéw czyszczacych.
Nalezy chroni¢ obudowe grzatki przed zalaniem.

3 przewdd zasilajacy przytaczony jest metodg typu Y. Jezeli przewdd zasilajacy nieodtaczalny ulegnie

3 uszkodzeniu, to powinien on by¢é wymieniony u wytwércy lub u pracownika zaktadu serwisowego albo
przez wykwalifikowang osobe w celu unikniecia zagrozenia.

3 nie wolno otwieraé obudowy grzatki. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesci nadajacych sie do naprawy.
W celu dokonania naprawy nalezy przesta¢ produkt do producenta.
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5. Bezpieczenstwo

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposéb, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byty zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac
czyszczenia i konserwacji sprzetu.

————— 6. Funkcje

Grzatka GR Smart mozna sterowac przy pomocy przyciskow na obudowie lub poprzez aplikacje ,Hottech GR
Smart“ w telefonie komérkowym.

Grzatka posiada 6 trybéw dziatania: Manualny, Eko, Smart, Timer, Poza domem oraz Turbo. W przypadku
wykrycia nieprawidtowosci w pracy termostatu grzatka automatycznie przechodzi w jeden z dodatkowych
trybow: Ograniczony albo Awaryjny.

Dla celéw bezpieczenstwa grzatka posiada wbudowang funkcje Antyzamarzaniowa oraz Anti-Legionella (zapobie-
gajaca rozwojowi bakterii w zbiorniku), a takze funkcje wykrywania i sygnalizowania btedéw.

Grzatka GRSmart, bez podtgczenia do Internetu, moze pracowac tylko w trybach: Manualnym, EKO, Poza Domem
oraz Turbo. Tryby Timer oraz Smart wymagajg statego podtaczenia do Internetu poprzez lokalng sie¢ WiFi.

——— 7. Panel sterowania grzafki

Po pierwszym podtaczeniu grzatki do pradu, grzatka automatycznie wigcza sie w trybie manualnym. Grzatka moze
pracowac samodzielnie (bez podtaczonej aplikacji mobilnej ,,Hottech GR Smart“) lub podtgczona do tej aplikacji.
Jednakze, aby uzyskac¢ petna funkcjonalnos¢ grzatki, nalezy sparowac jg z aplikacjg i za jej pomocg sterowac grzatka.

——— 7.1. Panel sterowania - funkcje przyciskéw

Funkcje przyciskdw na panelu sterowania.

Zdj. 1 — panel sterowania
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Witacz/Wytacz

Przetaczanie pomiedzy trybami

Zwigkszenie temperatury (w trybie Manualnym)
Zmniejszenie temperatury (w trybie Manualnym)
Symbol zatgczonego elementu grzejnego (kolor z6tty)
Wskaznik aktualnego trybu pracy

Potaczenie Wi-Fi i stan sieci

biaty symbol Wi-Fi — brak potaczenia

niebieski symbol Wi-Fi — bezposrednie potaczenie Wi-Fi
pomaranczowy symbol Wi-Fi — potaczenie z routerem Wi-Fi
261ty symbol - podtaczenie do internetu aktywne
zielony symbol - zdalne potaczenie aktywne

Aktualny nastaw temperatury

Aktualnie zmierzona temperatura

Niektdre funkcje powigzane sg z ustawieniem aktualnego czasu, ktéry jest aktualizowany automatycznie poprzez
internetlub aplikacje mobilng.

UWAGA: Przytrzymanie przycisku (D przez minimum 3 sekundy wytacza grzatke, jednakze nie odcina grzatki
od pradu. Dwa tryby grzatki (Antyzamarzaniowy oraz Anti-Legionella) nadal pozostajg aktywne.

——— 7.2. Panel sterowania — Tryby Pracy oraz Symbole

Grzatka GR Smart posiada do wyboru 6 trybéw pracy (oraz 2 dodatkowe w przypadku wykrycia btedéw).

Aby przetacza¢ pomiedzy trybami nalezy nacisnac przycisk C} . Wszystkie tryby pracy oraz petna funkcjonalnosé

opisana sg ponizej w tej instrukcji.
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Tryb Manualny (Reczny)

W tym trybie mamy mozliwo$¢ nastawy temperatury wody co 5°C. Naciskajac + przycisk
zwiekszamy nastaw temperatury, a naciskajac przycisk — zmniejszamy nastaw temperatury
wody w zbiorniku. Zakres regulacji wynosi od 15°C do 75° (Zdj.2). Tryb manualny sygnalizowany
jest na panelu sterowania poprzezikone w polu 6 (por. Zdj. 1)

2dj.2 = Tryb Manualny
Q Tryb EKO
> W trybie EKO temperatura wody utrzymywana jest na statym poziome 55°C (Zdj. 3). Ten poziom
G] temperatury zapewnia optymalng prace grzatki pod katem oszczedzania energii,
minimalizowania strat ciepta, dostepnosci goracej wody oraz trwatosci elementu grzejnego. Tryb
EKO sygnalizowany jest na panelu sterowania poprzezikone GSI’ w polu 6 (por. Zdj.1)

Zdj. 3 - Tryb EKO

Tryb Smart
M Tryb Smart zapisuje w pamieci zuzycie gorgcej wody w instalacji i dostosowuje oraz optymali-

zuje prace elementu grzejnego, aby pracowat on tylko wtedy kiedy to konieczne. Aby uzywacé
grzatki w tym trybie nalezy najpierw sparowac grzatke z aplikacja mobilng ,Hottech GR
Smart” i podtaczy¢ ja do lokalnej sieci WiFi — wpisac login i hasto sieci WiFi (patrz s.11).

Tryb Smart pracujew 2 etapach: 1, |A” Faza zapisu zuzycia wody

2. Faza pracy w Trybie Smart

Podczas pierwszej fazy (zapisu zuzycia wody), ktéra trwa 7 dni, oprogramowanie grzatki monitoruje zuzycie wody
w instalacji. Te informacje sg zapisywane, a nastepnie przetwarzane. Aby rozpoczaé¢ zapisywanie zuzycia wybierz
funkcje Smart. Symbol |£ na wyswietlaczu wskazuje faze zapisu zuzycia wody. Podczas tej fazy temperatura wody
jest utrzymywana automatycznie na poziomie 60°C (Zdj. 4). Kiedy faza zapisu jest zakoriczona, grzatka automatycz-
nie przechodzi do fazy pracy w Trybie Smart. W czasie trwania tej fazy zapisu nie nalezy zmieniac trybu pracy grzatki
na inny, gdyz przerwie to proces zapisu (dodatkowo wyswieli sie sygnalizacja NO3 na wyswietlaczu).

Faza pracy w Trybie Smart rozpoczyna sie po zakonczeniu fazy zapisu zuzycia (po 7 dniach). Wszystkie dane
pozyskane w pierwszym tygodniu zapisu zostajg wykorzystane i powielone w kolejnych tygodniach.
Symbol wskazuje prace w Trybie Smart (Zdj. 4).
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Zapisane dane zuzycia bedg powielane do czasu, az tryb Smart zostanie zresetowany. Reset jest zalecany jesli
nastgpita zmiana sposobu zuzycia gorgcej wody w instalacji. Aby dokona¢ resetu ustawien, bedac w Trybie Smart,
przytrzymaj przycisk — przez 3 sekundy.

Aby ponownie rozpocza¢ faze zapisu zuzycia wody wejdz ponownie w Tryb Smart. Rozpocznie sie nowa faza zapisu
zuzycia wody (Zdj. 4).

+ D

\

Zdj. 4 — Faza zapisu zuzycia wody Zdj. 5 — Tryb Smart aktywny
Przetaczenie trybu pracy grzatki na inny podczas fazy zapisu zuzycia przerywa te faze (sygnalizacja NO3 na
wyswietlaczu). Ponowne wejscie do Trybu Smart rozpoczyna faze zapisu od nowa.

Zapisane dane zuzycia wody przechowywane sg w pamieci wewnetrznej termostatu. Nawet dtuzszy brak
podtaczenia dosiecie elektrycznej nie powoduje usuniecia tych danych.

UWAGA: Jesli podczas fazy zapisu zuzycia wody nastgpi brak zasilania elektrycznego, zapis danych bedzie
nieprawidtowy. Nalezy wtedy wykonac reset ustawien Smart. Aby dokonad resetu ustawien, bedgc w Trybie
Smart, przytrzymaj przycisk — przez 3 sekundy.

Jesli grzatka nie jest potaczona z aplikacja (albo trwa taczenie z serwerem) pojawi sie na wyswietlaczu grzatki
komunikat NO1. Komunikat NO2 lub NO3 pojawi sie, jesli faza zapisu zuzycia wody zostata przerwana.

Mozliwe komunikaty:

NO1 - Grzatka nie jest podtgczona do internetu/aplikacji i synchronizacja czasu nie moze byé wykonana. Komunikat
ten wyswietla sie tez w trakcie taczenia z serwerem (nalezy poczekadé, az nastapi potaczenie).

NO2 —Zapis przerwany z powodu wytgczenia grzatki

NO3 —Zapis przerwany poprzez zmiane trybu pracy grzatki

Jesli grzatka zostata potaczona bezposrednio z aplikacjg w telefonie komdrkowym poprzez sie¢ WiFi, a nie wprowa-
dzono danych lokalnej sieci WiFi (grzatka nie ma potaczenia z serwerem) to kazdorazowe zerwanie potfaczenia
grzatki, w trybie zapisu, z telefonem komdrkowym bedzie skutkowato wyswietleniem komunikatu NO1 i nieprawi-
dtowy zapis zuzycia wody. Grzatke w trybie Smart nalezy uzywac tylko po podtaczeniu grzatki do Internetu.

Wiecej informacji o pracy w trybie Smart przejdz do sekcji 8.3. niniejszej instrukcji (str.22)

Tryb Timera

Tryb Timera (Zdj. 6) pozwala dostosowaé czas pracy grzatki do indywidualnych potrzeb.
Temperatura wody moze by¢ nastawiana w trybie godzinowym, dziennym oraz tygodniowym.
Programowanie dokonywane jest poprzez aplikacje mobilng Hottech GR Smart. Grzatka musi by¢
wiec potaczona z aplikacja (patrz str.11). Jesli grzatka nie jest potagczona na wyswietlaczu pojawia
sie komunikat NO1 (Grzatka nie jest podtgczona do internetu/aplikacji i synchronizacja czasu nie
moze byé wykonana).

Wiecejinformacji o Trybie Timera znajdziesz w sekcji 8.3 niniejszej instrukcji.
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Zdj. 6 — Tryb Timera

™=\ Tryb,Pozadomem“

‘ Tryb ,Poza domem* zalecany jest, jesli nie zamierzasz uzywac grzatki przez dtuiszy czas

< (np. podczas wyjazdu). W tym trybie temperatura wody utrzymywana jest automatycznie na
poziomie 10°C, aby zapobiec niepotrzebnemu zuzyciu energii elektrycznej podczas nieobecnosci
(2dj. 7).
Tryb ,,Poza domem*“ sygnalizowany jest na panelu sterowania poprzez ikone

Zdj. 7 —Tryb ,,Poza domem*”

Tryb Turbo (boost)

Tryb Turbo przeznaczony jest do szybkiego rozgrzania wody do zadanej temperatury (60°C) oraz
utrzymanie jej na tym poziomie przez okreslony czas (30 minut). Warto$ci temperatur i czasu nie
moga by¢ zmieniane. Tryb Turbo zatacza sie poprzez przytrzymanie wcisnietego
przycisku < przez minimum 3 sekundy, niezaleznie od aktualnie wybranego trybu pracy grzatki
(Zdj. 8). Tryb Turbo (boost) sygnalizowany jest na panelu sterowania poprzez ikone @

Po uptynieciu zadanego czasu trybu Turbo grzatka powraca do wczesniej nastawionego Trybu.
Aby wyjs¢ z trybu Turbo w czasie jego pracy nalezy zmienic recznie tryb pracy grzatki przy uzyciu
przycisku -C}

UWAGA: Jesli wiaczysz tryb Turbo podczas pracy grzatki w trybie Smart (w fazie zapisu danych zuzycia wody)
proces zapisu danych zostanie przerwany i dane zostang utracone. W tym przypadku zapis danych w Trybie
Smart bedzie musiat rozpoczg¢ sie od poczatku.
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Zdj. 8 — Tryb Turbo

Funkcja Anty-Legionella

Funkcja jest wtgczona automatycznie w celach prozdrowotnych i dziata w tle. Grzatka podtgczona do pradu
monitoruje temperature wody. Jezeli temperatura wody przez 15 dni ani razu nie osiggnie 60°C, funkcja ta wiaczy
sie automatycznie i woda zostanie rozgrzana do 60°C i utrzymana przez 30 minut. Ten zabieg usunie z wody
potencjalnie grozne bakterie. Kiedy funkcja Anty-Legionela jest wiaczona, na wyswietlaczu pojawia sie symbol
(Zdj. 9). Odpowiednisymbol pojawia sie takze w aplikacji mobilnej.

Zdj. 9 — Funkcja Anty-Legionella

Funkcja Antyzamarzaniowa
Funkcja jest wigczona automatycznie i dziata w tle. Termostat zapobiega obnizeniu temperatury wody ponizej 10°C.

W przypadku, gdy grzatka jest wytaczona z poziomu panelu sterowania, temperatura wody jest utrzymywana na
poziomie 10°C, aby zapobiec zamrozeniu wody w zbiorniku.

UWAGA: Zbiornik z grzatka nie moze by¢ wystawiony na dziatanie temperatur ponizej+2°C.
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7.3. Mozliwe btedy

Tryb Btedu/Ostrzezen wykrywa nieprawidtowosci w pracy grzatki oraz wyswietla na panelu sterowania
odpowiedni komunikat. W przypadku wystgpienia btedu grzatka przechodzi w jeden z trybdw: Ograniczony lub
Awaryjny.

Ograniczony W (Zdj.10)

Wyswietla sie symbol ostrzezenia W

Temperatura wody jest ustawiana na40°C

261ty trojkat pojawia sie na wy$wietlaczu w miejscu symbolu trybu
Pojawia sie kod btedu na wyswietlaczu

W miejscu temperatury zmierzonej na wyswietlaczu pojawia sig N/A

Awaryjny E (Zdj.11)

Wyswietla sie symbol btedu E

Element grzejny jest wytgczony

Czerwony okrag z wykrzyknikiem pojawia sie na wyswietlaczu w miejscu symbolu trybu
Pojawia sie kod btedu na wyswietlaczu

W miejscu temperatury zmierzonej na wyswietlaczu pojawia sie N/A

Lista bteddw i ostrzezen oraz zalecanych krokdw znajduje sie dalszej czesci instrukcji: Rozwigzywanie Problemow
(sekcja 9.0, str.30)

Zdj. 10 — Tryb Ograniczony W Zdj. 11 —Tryb Awaryjny E
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8. Aplikacja mobilna

Grzatka GR Smart posiada wbudowany modut komunikacji bezprzewodowej poprzez sie¢ WiFi, dzieki czemu

moze by¢ sterowana przy uzyciu aplikacji mobilnej systemu Android lub iOS.

Aby $ciggnac aplikacje do sterowania grzatkg GR Smart odwiedz sklep Google Play (na Androidzie) lub sklep Apple

App Store (na iOS) i wpisz ,,Hottech GR Smart“ w wyszukiwarce.
Mozesz tez uzy¢ linku (dla Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=hotech.est

8.1. Aplikacja mobilna - Pierwsze uruchomienie

Kiedy zainstalujesz aplikacje ,,Hottech GR Smart“ na swoim telefonie pojawi sie na ekranie ikona H

1) Podtgcz grzatke GR Smart do gniazdka 230V.

2) Wiacz WiFi w swoim telefonie i otworz liste dostepnych sieci WiFi. Podtacz telefon do sieci wifi
»HOTTECH_ID*, gdzie ID to indywidualny kod termostatu grzatki. Kiedy sie podtaczysz, na wyswietlaczu grzatki
pojawi sie niebieski symbol . .

W systemie Android konieczne moze by¢ zezwolenie na podtaczenie do sieci WiFi, ktéra nie ma dostepu do
internetu. W systemie iOS (na telefonach Iphone/tabletach iPAD) poczekaj ok. 30-60 sekund, az potgczenie
z grzatka zostanie dokonane.

3) Otwarz aplikacje ,,Hottech GR Smart”.
4) Na ekranie poczatkowym zobaczysz liste grzatek dostepnych do potgczenia (zZdj. 12).

5) Wybierz grzatke z listy. Jesli to konieczne, wcisnij ikone G w lewym goérnym rogu, aby odswiezy¢ liste
dostepnych grzatek.

6) Po potaczeniu z grzatka pojawi sie ekran gtéwny (Zdj. 13).
7) Wcisnij ikone w prawym gérnym rogu i wybierz ,,Ustawienia“.
8) W menu Ustawienia:

a) W czesci ,Sie¢” wpisz nazwe i hasto Twojej sieci Wi-Fi (Zdj. 14 — Ustawienia, Zdj. 17 — Nazwa sieci WiFi,
Zdj. 18 — Hasto sieci WiFi). Pamietaj, ze w Nazwie sieci Wifi i Hasle wielkos¢ liter ma znaczenie.

b) Wybierz nazwe dla swojej grzatki w polu "’Nazwa grzatki” (opcjonalnie, nie wptywa to na potaczenie
grzatki z aplikacja) - Zdj. 15 — Nazwa grzafki.

c) Nowoinstalowana grzatka ma PIN domysiny: 123456789. Mozesz nadac¢ nowy PIN do grzatki (od 6 do
16 znakow, cyfr lub liter). Kiedy uzytkownik wchodzi do ustawier grzatki, aplikacja poprosi o PIN. Tylko
po wprowadzeniu poprawnego PIN jest mozliwa kontrola nad grzatka. Jesli wpisany PIN jest niepopraw-
ny pojawi sie odpowiedni komunikat i aplikacja powrdci do listy dostepnych grzatek. Kod PIN moze by¢
zmieniony z poziomu menu ,Ustawienia“, ale wytacznie w sieci lokalnej (grzatka oraz telefon z aplikacjg
muszg by¢ podtaczone do tej samej sieci WiFi). W trybie dostepu zdalnego jest tylko mozliwos¢
sprawdzenia poprawnosci numeru PIN (Zdj. 16 — kod PIN).

Y

d) Wcisnij ikone w prawym gornym rogu, aby zapisac ustawienia. Grzatka po prawidtowym potacze-
niu z routerem WiFi zniknie z listy dostepnych sieci (sie¢ ,,HOTTECH_ID“ zniknie z listy dostepnych). Od
tej chwili mozesz taczy¢ sie z grzatka bedac podtaczonym do tej samej domowej/firmowej sieci WiFi lub
zdalnie.

HOTTECH GR SMART INSTRUKCJA OBStUGI

Strona 11/35



=

HOTTECH

UWAGA: Menu”’Ustawienia” jest niedostepne przy dostepie zdalnym (poza lokalna siecig WiFi). Aby zmieniac
cokolwiek w tym menu korzystaj z lokalnej sieci WiFi (grzatka i aplikacja potgczone do tej samej sieci WiFi).

Grzatka GR Smart jest teraz podtaczona do sieci WiFi/internetu i bedzie sie stale komunikowa¢ z aplikacja. Jesli
Twoje dane dostepowe do sieci WiFi ulegng zmianie bedziesz musiat/a potgczy¢ grzatke do sieci WiFi ponownie
(pkt. 1-8 powyzej).

Jedna grzatka GR Smart moze by¢ kontrolowana przez wiele telefonéw/aplikacji i vice versa, jeden telefon/aplikacja
moze kontrolowac wiele grzatek.

Aplikacja ,Hottech GR Smart” uzywa domysinego jezyka aplikacji. Jesli dana wersja jezykowa aplikacji jest
dostepna. W przeciwnym wypadku ustawiany jest jezyk angielski.

Zdj. 12 — Lista grzatek — pokazuje ekran startowy z dostepnymi grzatkami. Wecisniecie ikony G powoduje
odswiezenie listy grzatek dostepnych w sieci. Aktualna oraz zadana temperatura wody wyswietlana jest na ekranie
startowym ponizej nazwy grzatki oraz wybranego trybu pracy.

WAZNE: Upewnij sie, ze odlegtos¢ pomiedzy routerem a grzatka nie jest zbyt duza. Jesli router bedzie za
daleko (nainnym pietrze, zbyt wiele Scian pomiedzy nimiitd.) mozesz mieé stabe i niestabilne potgczenie
pomiedzy aplikacjg a grzatka, a nawet catkowity brak potaczenia.

UWAGA: Upewnij sig, ze Twoja sie¢ WiFi ma aktywne pofaczenie z internetem. Jesli Twoja sie¢ nie bedzie
miata potagczenia zinternetem, nie bedziesz miat/a mozliwosci sterowania grzatkg przez aplikacje
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C Lista grzatek @

Tryb: Timer
Nastaw tem.: 60°C
Aktualna tem.: 27°C

68% [ 110:26

Grzatka

Ustawienia

Lista
harmonograméw

Informacije

HOTTEC

Tryb: Manual
Nastaw tem.: 65°C
Aktualna tem.: 64°C

d O O d O O

Zdj. 12 — Lista grzatek Zdj. 13 — Ekran gtowny
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76% [#112:27

< Ustawienia El

ESPWTest

Hasto

123456789

-
BES

Zdj. 14 — Menu ustawien Zdj. 15 — Nazwa grzatki

Podaj nazwe urzadzenia

HOTTECH
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76% @1 12:27

PIN

123456789
Anuluj OK

Zdj. 16 — kod PIN
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Podaj nazwe sieci WiFi Podaj hasto sieci WiFi

ESPWTest

sifra1234

Zdj. 17 — Nazwa sieci WiFi Zdj. 18 — Hasto sieci WiFi
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Podczas otwarcia aplikacji mozesz byé poproszony/a o aktualizacje aplikacji. Aktualna wersja aplikacji jest
konieczna do sterowania grzatka, ale nie jest wymagana do pierwszej konfiguracji. (Zdj. 19).

Aktualizacja
oprogramowania

Aktualizacja

Zdj. 19 — Aktualizacja aplikacji

Wybierz ,,0K“ aby zrestartowac grzatke oraz aplikacje mobilng. Dzieki temu masz pewnos¢, ze uzywasz ostatniej
wersji produktu. Po pierwszej konfiguracji, aktualizacja aplikacji jest konieczna. Jesli nie wyrazisz zgody (naci$niesz
L»Anuluj“), nie bedziesz miat/a mozliwosci sterowania grzatka w trybie zdalnym, co znaczaco ograniczy
funkcjonalnos¢ produktu

Twoja aplikacja bedzie od czasu do czasu prosic o aktualizacje.
Automatyczne aktualizacje sg wskazane, aby zapewnié petng i aktualnie dostepng funkcjonalnos$¢ produktu.

WAZNE: Aktualizacje sg niedostepne przy dostepie zdalnym (poza lokalna siecia WiFi). Aby méc
aktualizowac aplikacje i oprogramowanie grzatki musisz korzystac z lokalnej sieci WiFi (grzatka i aplikacja
potgczone do tej samej sieci WiFi).
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8.2 Aplikacja mobilna — ekran gtéwny

Aby mac korzystac z aplikacji musisz potaczy¢ grzatke z aplikacja mobilna, zgodnie z instrukcjg opisang w sekcji 8.1.
Nastepnie wybierajgc grzatke z listy dostepnych online przechodzisz do ekranu gtéwnego (Zdj. 20).

67% @1 10:38

%

HOTTECH

d (@) O
Zdj. 20 — Ekran gtéwny
Witacznik/Wytacznik Nazwa grzatki
Aktualnie zmierzona temperatura wody Pasek nawigacyjny
Wybér trybu/Aktualnie wybrany tryb Przycisk ,Wstecz”

Przycisk nastawu/wskazania temperatury
wody (w zaleznosci od wybranego trybu)

OOEO

Przycisk "’Ustawienia”

Status pracy elementu grzejnego

©OEOEO
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Kiedy wyfaczysz grzatke przyciskiem O , komunikat ,Off pojawi sie na ekranie gtéwnym (Zdj. 21 — Grzatka
wytgczona). Zawsze mozesz sprawdzi¢ aktualng temperature wody, ta informacja jest podana nawet przy
wytgczonej grzatce.

67% @1 10:38

Grzatka

HOTTECH

d @) O

Zdj. 21 — Grzatka wyfaczona

UWAGA: Pamietaj, ze naciskajac przycisk (D , wytgczysz grzatke, ale nie odtgczysz jej od sieci elektrycznej.

Pasek nawigacyjny (nr 6 Zdj.20) pozwala szybko poruszaé sie w aplikacji. Pokazuje gdzie aktualnie sie znajdujesz i
pozwala tatwo przetgczac sie przy uzyciu skrotow.

Kiedy nacis$niesz przycisk é pojawi sie rozwijane menu, gdzie bedziesz mogt/a wybra¢ pomiedzy podmenu
"Ustawienia, "Lista harmonograméw" oraz "Informacje". W trybie Smart takze "Reset trybu Smart” bedzie
dostepne. W podmenu ,,Informacje” znajdziesz numer ID swojej grzatki, wersje aplikacji oraz adres IP grzatki.
Podmenu ,,Programowanie” przeznaczone jest do nastawu pracy grzatki w trybie Timera, co wyjasnione jest w
sekcji 8.3 (str.25). ,Ustawienia“ zostaty opisane jako cze$¢é Pierwszego Uruchomienia w sekcji 8.1.
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UWAGA: ,Ustawienia“ nie sg dostepne jesli korzystasz ze zdalnego dostepu. Musisz by¢ zalogowany do tej
samej sieci WiFi co Twoja grzatka.

——— 8.3. Aplikacja mobilna — Tryby pracy

Przycisk wyboru trybu (nr 3 Zdj. 20) rozwija menu wyboru mozliwych trybow pracy grzatki (2dj. 22). Pozwala wybraé
pomiedzy trybami: Manualnym, EKO, Smart, Timerem, ,,Poza domem* oraz trybem Turbo (boost).

99% (@ 10:03

Ustaw tryb
Y

Zdj. 22 — Wybor trybu pracy grzatki
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Tryb Manualny

Ikona wskazuje, ze jestes w trybie Manualnym (Zdj. 23). Wcisnij przycisk nastawu (nr 4
Zdj.20), aby rozwing¢ liste mozliwych temperatur wody do wyboru (Zdj. 24). Przewin géra/doét,
aby wybraé zgdana temperature wody.

67% @1 10:38

Grzatka

Nastaw temp.

1)
20
HOTTECH
25
30
35
40
45
50
55

60

Zamkanij

d @) O

Zdj. 23 — Tryb manualny Zdj. 24 — Wybor temperatury
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Tryb EKO

lkona gﬁ' wskazuje, ze jestes w trybie EKO (Zdj.25). W tym trybie temperatura wody jest
automatycznie ustawiona i utrzymywana na poziomie 55°C, co widoczne jest na przycisku
nastawu (nr4 naZdj.20). Ta wartos$é nie moze byé zmieniona.

67% @1 10:39

Grzatka

HOTTECH

d @) O

Zdj. 25 — tryb EKO

Tryb SMART

lkona |ﬂ wskazuje, ze jestes w trybie Smart. Informacja o fazie tego trybu (zapisu danych
zuzycia lub pracy w trybie Smart) pojawia sie na wyswietlaczu grzatki ponizej temperatur
(polenr62dj.1).

W trakcie fazy zapisu pojawia sie informacja o czasie pozostatym do korica: ,Czas pozostaty do
konca fazy zapisu zuzycia wynosi X dni Y godzin“ (np. ,,Czas pozostaty do korica fazy zapisu wynosi
5dni22 godziny“) (Zdj. 26).

Z kolei komunikat ,,Czas pozostaty do korica fazy zapisu zuzycia wynosi X godzin Y minut” (np.”
Czas pozostaty do korica fazy zapisu zuzycia wynosi 3 godziny 45 minut“) pojawi sie na mniej niz
24 godziny przed koricem fazu zapisu danych zuzycia.

wytgczenie)

UWAGA: Pamietaj, aby nie przerywac fazy zapisu danych zuzycia! (poprzez zmiane trybu pracy grzatki lub jej
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67% @1 10:40

67% @1 10:39

Grzatka ’

HOTTECH

Czas pozostaty do korica fazy zapisu wynosi 5 dni i 22 godziny
-

Uwaga

Spowoduje to zatrzymanie rejestracji Smart
i utrate wszystkich danych. Czy jeste$ pewien?

Anuluj ] oK |

2dj.26 — Tryb Smart 2dj.27 — Zapis danych zuzycia
— faza zapisu danych zuzycia moze zostac przerwany

UWAGA: Czeste wytgczanie trybu Smart spowoduje spadek sprawnosci systemu ograniczy oszczedno$¢ energii.

“Tryb Smart aktywny“ pojawi sie jak tylko faza zapisu danych zuzycia zostanie zakoriczona. Po zakoriczeniu tej fazy
mozesz przetaczac sie pomiedzy innymi trybami pracy grzatki. Powrdt do trybu Smart aktywuje prace na podstawie
zapisanych wczesniej danych zuzycia.

Reset zapisanych danych zuzycia (oraz rejestracja nowych danych) jest zalecany, jesli nastgpita zmiana sposobu
zuzycia goracej wody w instalacji (np. zmienita sie ilos¢ osob korzystajacych z cieptej wody w gospodarstwie
domowym). Aby zresetowac dane zuzycia wybierz przycisk , a nastepnie ,Reset trybu Smart”. Grzatka
rozpocznie zapis danych zuzycia od nowa (Zdj . 28).
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UWAGA: ,Ustawienia“”oraz ,Reset trybu Smart“ nie sa dostepne jesli korzystasz ze zdalnego dostepu. Musisz
by¢ zalogowany do tej samej sieci WiFi co Twoja grzatka.

UWAGA: Pozostaty czas do korica fazy zapisu pojawi sie w aplikacji podczas dostepu zdalnego, tylko
w przypadku, gdy aplikacja byta potgczona z grzatkg podczas rozpoczecia tej fazy zapisu.

67% @1 10:40
Grzatka
Ustawienia

Lista
harmonograméw

Informacje

HOTTEC

Resetuj tryb Smart

~—
—

< O O

Zdj. 28 — Reset trybu Smart
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Tryb Timer
lkona @ wskazuje, ze jesteS w trybie Timera (Zdj.29). W tym trybie mozesz

zaprogramowac prace grzatki (rozktad temperatur) w cyklu tygodniowym.

67% 1 10:40 4 67% @1 10:41

Grzatka

HOTTECH
Default plan

Okres

Czas start
Czar stop

Nastaw temp.

2dj.29 - Tryb Timera 2dj.30 - Dodawania punktu czasowego

Aby zaprogramowac temperatury wody nalezy:

1. PrzejdZz do menu Ustawienia (ikona -@ w  prawym goérnym rogu aplikacji), wejdz w "Lista
harmonogramoéw" oraz wybierz program. Aby przejs¢ bezposrednio do aktywnego programu: wybierz
Przycisk nastawu/wskazania temperatury wody (nr 4 Zdj.20), pojawi sie okno Okresy harmonogramu (Zdj.
30). Wybierajac dzieri tygodnia mozesz przejs¢ do nastawu godziny rozpoczecia/zakoriczenia (,Czas start”
i,,Czas stop”), zadanej temperatury (,,Nastaw temp.“) oraz zaznaczy¢ dni obowigzywania (,,Zastosuj do:“).
2. Wybierz ,Czas start”, aby wej$¢ w ustawienie zegara i punktu startowego. Wybierz preferowang godzine
i minute rozpoczecia (Zdj. 31). Wybierz ,,Czas stop”, aby podobnie ustawi¢ godzine i minute zakonczenia
okresu zadanej temperatury (Zdj. 32). Wybierz Nastaw temp., aby ustawic¢ zgdana temperature w tym
przedziale czasowym. Wybierz ,Zastosuj do:“ aby wybra¢ dni tygodnia, w ktérym wybrany plan ma by¢
zastosowany i powtarzany co tydzien. Wybierz ,0K”, aby zaakceptowaé (np. 65°C od 10:00 do 12:00 w
kazda soboteiniedziele).
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67% @1 10:41

Czas start Czas stop

1 KN

Zdj.31 — Wybdr czasu rozpoczecia 2dj.32 — Wybér czasu zakonczenia

Strona 26/35
HOTTECH GR SMART INSTRUKCJA OBStUGI



=

HOTTECH

67% @1 10:42 67% @1 10:42

< Harmonogram . < Lista harmonogramow

Nazwa harmonogramy
Default plan fifii  Default plan

22

Utwérz nowy h

Zdj.33 — Ekran harmonogramu 7dj.34 — Widok harmonogramoéw

3. Pojawi sie ekranu harmonogramu, wraz z widokiem zadanych okreséw i temperatur (Zdj.33). Pole ,Nazwa
hamonogramu“ mozesz dowolnie edytowa¢ nadajac swojg nazwe (np. ,Harmonogram weekendowy*). Sekcja
,Czas" pokazuje 24-o0 godzinng o$ czasu dla jednego dnia tygodnia. Ponizej znajduje sie kazdy z dni tygodnia z
pokazanym rozktadem temperatur w formie graficznej. Naciskajac na wykres graficzny w danym dniu mozesz
zobaczy¢ wiecej szczegdtéw oraz edytowad harmonogram na dany dzien (Zdj. 33). Zmiany zapisujesz naciskajac
ikone w prawym gérnym rogu.

4. Pojawi sie ekran ,Lista Harmonogramdow” (Zdj. 34). Tutaj pojawi sie harmonogram domysiny oraz wszystkie
dodane recznie harmonogramy.

5. Aby stworzy¢ nowe harmonogramy wybierz ,,Utwdrz nowy harmonogram®. Powtdrz punkty 1-3, aby doda¢
nowe zgdane harmonogramy. Aktywny harmonogram bedzie miat zaznaczony przetacznik po prawej stronie
(zdj. 34).
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Aby skasowac wybrany harmonogram przytrzymaj pole z nazwg harmonogramu, ktdry chcesz usungé, az zmienion
kolor, i wybierz ikone w prawym gérnym rogu (Zdj.35). Dla systemu iOS, aby skasowa¢ plan, zastosuj
standardowa procedure usuwania: przesun pole z nazwg harmonogramu do usuniecia od prawej do lewej. Opcja
,Usun“pojawi sie po prawej stronie. Potwierdz, aby usunac.

il = 67% 1 10:42

< Lista harmonogramoéw @

Default plan

Utworz nowy harmonogram >

< © O
Zdj.35 — Usuwanie harmonogramu

Kiedy grzatka dziata w trybie Timera, nazwa wybranego harmonogramu wyswietla sie na ekranie gtéwnym, ponizej
nazwy grzatki (Zdj. 29).

Aktualnie zaprogramowana, zadana temperatura wyswietla sie na ekranie gtéwnym w polu Przycisku
nastawu/wskazania temperatury wody (nr 4—2dj.20)—Zdj. 29.

UWAGA: Harmonogramy nie moga by¢ tworzone, edytowane ani usuwane, jesli korzystasz ze zdalnego
dostepu. Musisz by¢ zalogowany do tej samej sieci WiFi co Twoja grzatka.

UWAGA: W okresach czasowych, gdzie nie jest ustalony harmonogram (i zadana temperatura),
temperatura wody bedzie utrzymywana na poziomie 10°C, az do osiggniecia czasu ustalonego w
najblizszym harmonogramie (grzatka zaczyna wtedy prace zgodnie z ustalonym harmonogramem).
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Tryb ,,Pozadomem”

Aby ustawic tryb ,,Poza domem* nacis$nij przycisk wyboru trybu na ekranie gtéwnym i wybierz z
menu ,,Poza domem*. Pojawi sie ikona []:]] . Temperatura wody zostanie automatycznie
ustawiona na poziomie 10°C (Zdj.36). Element grzejny wtaczy sie, jak tylko temperatura spadnie
ponizej 10°C. Grzatka bedzie utrzymywac stata temperature 10°C.

67% @1 10:42 99% @ 10:04

Grzatka Grzatka

HOTTECH HOTTECH

d @) m} < @) O

2dj.36 — tryb ,,Poza domem*” Zdj.37 — tryb Turbo (boost)

Tryb Turbo (boost)

Aby wybrac tryb Turbo nacisnij przycisk wyboru trybu na ekranie gtéwnym i wybierz z menu
,Turbo (boost)”“. Pojawi sie ikona @ Temperatura wody zostanie ustawiona na 60°C na okres 30
minut. Kiedy zadany czas minie grzatka powrdci do poprzednio aktywnego trybu (Zdj. 37).
Mozesz zakonczyé tryb Turbo wczesniej wybierajgcinny tryb zmenu.
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9. Rozwigzywanie problemow
9.1 Potencjalne problemy z grzatka

Grzatka GR Smart posiada system rozpoznawania btedéw. Kiedy zostanie rozpoznany btad, w zaleznosci od rodzaju
btedu, grzatka przechodzi w jeden z dwdch trybdw: Ograniczony lub Awaryjny. Usuniecie btedu i restart grzatki
powoduje, ze wraca ona do normalnego trybu pracy.

Grzatka moze wykryé nastepujace btedy i zaktdcenia:

W01 -Uszkodzony gérny czujnik termostatu

W02 —Uszkodzony dolny czujnik termostatu

W03 - Niedogrzanie

EO01—Oba czujniki termostatu nie dziataja prawidtowo

E02—Przegrzanie

E03—-Grzanie bez wody (nasucho)

E04/05—Problem z komunikacjg szeregowa

Btedy W01, W02 i WO3 nie sa krytyczne i nie powodujg wytgczenia grzatki. Bedzie ona dalej pracowad, jednak w
ograniczonym zakresie. Btedy krytyczne (EO1-E05) powoduja wytgczenie grzatki. Kody btedéw wyswietlajg sie na
ekranie gtéwnym aplikacji (2dj.38 i Zdj.39). Liste mozliwych btedéw i awarii oraz sposobdw ich rozwigzania
znajdziesz nastr.32.

Mozliwe sg tez komunikaty NO1, NO2 i NO3 zwigzane ze statusemtgczenia zserweremipracg w trybie Smart:

NO1 — Grzatka nie jest podtgczona do internetu/aplikacji i synchronizacja czasu nie moze by¢ wykonana. Komuni-
kat ten wyswietla sie tez w trakcie taczenia z serwerem (nalezy poczekac az nastgpi potaczenie). Btad ten bedzie
sie pojawiat takze, gdy grzatka ustawiona jest w trybie Smart (faza zapisu danych) i nastapi roztaczenie z interne-
tem lub aplikacjg (zobacz opis funkcji Smart str.7)

NO2 —Zapis w trybie Smart przerwany z powodu wytgczenia grzatki

NO3 —Zapis w trybie Smart przerwany poprzez zmiane trybu pracy grzatki }

+ HOTTECH +

Reset bezpiecznika manualnego & P
Jesli grzatka wylaczyta sie i nie daje sie wiaczyé ® -
(wyswietlacz LED jest zgaszony), nalezy sprawdzi¢

czy nie zadziatat bezpiecznik manualny.

W tym celu nalezy:

- odfaczy¢ grzatke z kontaktu \ +

. : . : A H
- odklei¢ naklejke z logo na przednim panelu grzatki. Yy rorrecs
Pod naklejka jest otwér (A — na rysunku), pod ktérym }
znajduje sie srebrny przycisk bezpiecznika. Uzywajac + ‘
dtugiego, cienkiego srubokreta (lub podobnego =
przedmiotu) nalezy wcisna¢ ten srebrny przycisk. Y =

Nastepnie nalezy przyklei¢ naklejke z logo z powrotem
zakrywajac otwor. 0) =

+

- podtgcz grzatke do kontaktu i sprébuj jg wtaczyc.

Jesli powyzsze dziatania nie pomogg skontaktuj sie z
serwisem (kontakt@hottech.pl).
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Grzatka ‘

Grzatka

HOTTECH HOTTECH

d © O J @) O
2dj.38 — Komunikat o btedzie ‘W’ 2dj.39 — Komunikat o btedzie krytycznym ‘E’
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Lista mozliwych btedéw i awarii, Mozliwe przyczyny i sposoby rozwigzywania probleméw

W01 - USZKODZONY GORNY CZUJNIK TERMOSTATU

Odtacz grzatke z pradu na minimum 10 sekund, a nastepnie podtacz jg ponownie.
Jesli btad sie powtorzy skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem.

Uszkodzony gérny czujnik
termostatu

W02 - USZKODZONY DOLNY CZUJNIK TERMOSTATU

Uszkodzony dolny czujnik Odtacz grzatke z pragdu na minimum 10 sekund, a nastepnie podtacz jg ponownie.
termostatu Jesli btad sie powtorzy skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem.

W03 - NIEDOGRZANIE

Sprawdz zawory/krany Sprawdz czy wszystkie krany z gorgca woda sg zamkniete

Przepalona grzatka Jesli, mimo nastawionej na grzatce temperatury powyzej 50°C, woda w zbiorniku
pozostaje zimna, skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem w celu wymiany
elementu grzejnego.

Awaria przekaznika termostatu Jesli problem nadal wystepuje po wykonaniu porzednich krokéw, termostat
musi by¢ wymieniony. Skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem.

EO1 - OBA CZUJNIKI TERMOSTATU USZKODZONE

Oba czujniki termostatu Odtacz grzatke z pradu na minimum 10 sekund, a nastepnie podtacz jg ponownie.
nie dziatajg prawidtowo Jesli btad sie powtdrzy skontaktuj sie ze sprzedawcg lub producentem.
E02 — PRZEGRZANIE
Nadmierny osad na powierzchni Nagromadzenie kamienia na powierzchni elementu grzejnego moze powodowac
elementu grzejnego przegrzanie. Skontaktuj sie ze swoim instalatorem w celu usuniecia osadu.
Awaria przekaznika termostatu Skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem w celu kontroli/wymiany termostatu.
EO3 - GRZANIE BEZ WODY (NA SUCHO)
Zbiornik nie jest wypetniony woda. Odtacz grzatke z pradu. Sprawdz/uzupetnij wode w zbiorniku.

Podtacz grzatke ponownie.
Nadmierny osad na powierzchni Jesli zbiornik jest wypetniony woda a btad EO3 nie znika sprawdz element
elementu grzejnego grzejny pod katem nagromadzenia kamienia na powierzchni elementu grzejnego.

Skontaktuj sie ze swoim instalatorem w celu usuniecia osadu.

E04/E05 - PROBLEM Z KOMUNIKACJA SZEREGOWA

Termostat nie jest prawidtowo Konieczny kontakt z producentem w celu sprawdzenia potaczenia termostatu
podtgczony. z modutem wyswietlacza.

WYSWIETLACZ JEST WYLACZONY, MIMO, ZE GRZAtKA JEST PODLACZONA DO PRADU

Grzatka zostata wytgczona Sprobuj wiaczyc¢ grzatke z poziomu wyswietlacza, ewentualnie z poziomu aplikacji
mobilnej (jesli grzatka byta wczesniej potaczona z aplikacja)

Bezpiecznik w instalacji elektrycznej Sprawdz skrzynke z bezpiecznikami
Zadziatat mechanizm Odtacz grzatke z pradu na minimum 10 sekund, a nastepnie podfacz jg ponownie.
zabezpieczajacy przed przegrzaniem Jesli problem nadal wystepuje sprawdz bezpiecznik mechaniczny i zresetuj go

(zobacz instrukcje na str.31).

Uszkodzony termostat Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub producentem.

W przypadku pytan lub problemdéw z grzatka skontaktuj sie z serwisem, email: kontakt@hottech.pl
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HOTTECH W01 - Uszkodzony gérny czujnik

termostatu
Uszkodzony gérny czujnik

Lista btedéw

W02 - Uszkodzony dolny czujnik
termostatu
Uszkodzony dolny czujnik

W03 - Niedogrzanie
Woda nie nagrzewa sie
wystarczajgco szybko

EO1 - Btad czujnikow
Oba czujniki termostatéw
nie dziataja prawidtowo

EO02 - Przegrzanie

Woda jest przegrzewana
ponad norme

EO3 - Brak wody w zbiorniku

Grzanie bez wody.
Sprawdz poziom wody.

d © O

Zdj. 40 — Lista btedéw

—— 9.2 Reset fabryczny

Aby zresetowac grzatke do ustawien fabrycznych przytrzymaj wcisniete, przez minimum 3 sekundy, oba przyciski na
obudowie grzatki: O oraz - . Reset fabryczny usunie wszystkie konfiguracje oraz ustawienia, wtgcznie z
kodem PIN (przywrdci domysiny kod 123456789).

——— 9.3 Rozwigzywanie problemow z aplikacjg mobilng

Lista mozliwych btedéw komunikacji, mozliwe przyczyny i sposoby rozwigzywania problemow.
Sygnalizacja btedéw widoczna na panelu sterowania grzatki (zdj.1 pkt.7)

BIAtA IKONA WIFI - aplikacja GR Smart jest niepotaczona

Grzatka jest poza zasiegiem routera Sprawdz czy WiFi jest wigczone i czy grzatka znajduje sie w zasiegu sieci.
(sieci WiFi)
Zta nazwa lub hasto sieci WiFi Sprawdz poprawnos¢ wpisanego loginu i hasta sieci WiFi w aplikacji

POMARANCZOWA IKONA WIFI — Podtaczona do routera, ale brak internetu

Router WiFi nie ma dostepu do internetu  Sprawdz potaczenie internetowe

Router WiFi blokuje grzatce dostep Sprawdz ustawienia routera
do internetu

ZOLTA IKONA KULI ZIEMSKIEJ — Grzatka GR Smart nie ma dostepu do zdalnego serwera

Router WiFi lub dostawca internetu Skontaktuj sie z producentem.
nie zezwalaja aplikacji na dostep
do serwera

W przypadku pytan lub problemoéw z grzatka skontaktuj sie z serwisem, email: kontakt@hottech.pl
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Kiedy potgczenie pomiedzy aplikacjg a grzatkg GR Smart zostanie utracone na ekranie gtéwnym aplikacji zobaczysz
komunikat ,Utracono potaczenie” (Zdj.41). Sprawdz czy Twdj telefon ma aktywne potgczenie zinternetem.

66% 1 10:44 all = 66% @1 10:44

O Lista grzatek @

Grzatka

Status: Roztgczony

HOTTECH

Utracono potgczenie

d @) O

Zdj.41- Utracono potaczenie 2dj.42 — Grzatka w trybie offline

Aby przywrdcié¢ potaczenie:
1) Wcisnij przycisk < w lewym gérnym rogu (Zdj.41)

2) Pojawi sie lista grzatek. Wszystkie roztgczone grzatki maja status ,Roztgczony“. Nacisnij przycisk G w lewym
gdérnym rogu, aby odswiezy¢ strone (Zdj. 42) - to przyspieszy proces od$wiezenia, ktory nastepuje automatycznie co
1minute.

3) Twoja grzatka pojawi sie na liScie z zaktualizowanym statusem.
4) Aby kontynuowac, wybierz grzatke klikajac jej nazwe

Jesli powyzsze kroki nie pomogg oraz mineto wiecej niz 2 minuty, zrestartuj aplikacje Hottech GR Smart. Aplikacja
nawigze nowe potaczenie z grzatka.

UWAGA: Upewnij sie, ze Twoja sie¢ WiFi ma potaczenie z internetem. Sprawdz tez czy Twdj router pracuje
poprawnie i jego odlegtos¢ od grzatki GR Smart nie jest zbyt duza.
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HOTTECH

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostang przez
producenta bezptatnie usuniete lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawg gwarancji jest dowdd zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia
wadliwego produktu do producenta.

Przed demontazem niesprawnej grzatki ze zbiornika sprawdz dziat: 9.0. Rozwigzywanie probleméw (str. 30). Jesli to
nie pomoze zobacz dziat,, Czeste pytania” na stronie www.hottech.pl lub skontaktuj sie z producentem, adres email:
kontakt@hottech.pl

Gwarancja nie obejmuje:

- uzytkowania produktu niezgodnie z niniejsza instrukcja (np. spalenia elementu grzejnego, wynikajace z zatgczenia
grzatki bez wody lub nie w petni zanurzonego elementu grzejnego).

- wszelkich uszkodzen mechanicznych powstatych podczas montazu, demontazu lub uzytkowania.

- skutkéw nieuprawnionejingerencji w grzatke wykraczajace poza normalne czynnosci montazowe.

- uszkodzen wynikajgcych z eksploatacji w innym urzadzeniu lub innym medium, niz to, do ktérego grzatka zostata
zaprojektowana

- spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia srodkami
chemicznymi nieprzeznaczonymido tego celu.

Uszkodzenie plomby na obudowie grzatki powoduje utrate praw gwarancyjnych.

Producent nie dokonuje montazu i demontazu grzatki. Grzatke nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy we wtasnym
zakresie.

PRODUCENT:

HOTTECH

ul.Szkotnik 8
33-2407Zabno, Polska
email: kontakt@hottech.pl
www.hottech.pl

UWAGA:

ZASTRZEGAMY PRAWO DO ZMIAN W OPROGRAMOWANIU GRZAtKI ORAZ APLIKAC)I MOBILNEJ, KTORE NIE
OGRANICZA OBECNEJ FUNKCJONALNOSCI.

Upewnijsie, ze zawsze uzywasz aktualnej wersji aplikacji Hottech GR Smart w wersji na Android lub iOS.

Zastrzegamy prawo do zmian lub dodawania nowych funkcji grzatki oraz aplikacji mobilnej, jak réwniez to
zmiany niniejszej instrukcji zgodnie z nowym oprogramowaniem. Najnowsza wersje instrukcji znajdziesz na
naszej stronie www.hottech.pl.

Wersjainstrukcji: 2.3
J
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